
MEMBRANES D’ETANCHEITE 

SYSTEMES CERTIFIES LABEL SNJF  

(Mise à jour le 15/09/2026) 

CLASSES ABC 

NOM DE LA SOCIETE ATE 
NOM DU SYSTEME AT PROOF FA ® 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :  A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-
adhésivage 

Mécanique 

Menuiserie/Châssis 

- EPDM CONTACT BOND 
TA  
- EPDM MASTIC BOND 
FA  
- EPDM MASTIC BOND 
00 
 

 
 
 
 
 
 
-BUTYL FA 

KEDER/ TALON :  
référence 2852 (10 mm) –  
avec épaisseur de membrane de 0,75 mm 

Enveloppe extérieure 

- EPDM CONTACT BOND 
TA  
- EPDM MASTIC BOND 
FA  
- EPDM MASTIC BOND 
00 
 

 
 
 
 
 
 
-BUTYL FA 

 

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et EPDM MASTIC BOND 00  
 - X Avec            Primaire AT PROOF FA ® 
  pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et BUTYL FA 

 
 - Complément d’étanchéité :         X Oui EPDM MASTIC BOND 00 
 - Pièce d’angle :          X Oui soudée angle AT PROOF FA ® 

 

  



NOM DE LA SOCIETE ATE 
NOM DU SYSTEME AT PROOF FA ® ST 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes : A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  AT PROOF FA ® ST  

Enveloppe extérieure  AT PROOF FA ® ST  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier-                         - X Avec  : Primaire AT PROOF FA ® 

 
 - Complément d’étanchéité :  X Oui : EPDM MASTIC BOND 00 
 - Pièce d’angle :   X Non 

 

  



NOM DE LA SOCIETE CASTELEIN SEALANTS NV 
NOM DU SYSTEME CS-EPDM-FOIL 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :   A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-
adhésivage 

Mécanique 

Menuiserie/Châssis 

- CS-EPDM CONTACT 
BOND TA  
- CS-EPDM MASTIC 
BOND FA  
- CS-EPDM FOIL BOND 
00 
 

 
 
 
 
-CS-EPDM 
FOIL SELF 

KEDER/ TALON :  
référence 2852 (10 mm) –  
avec épaisseur de membrane de 0,75 mm 

Enveloppe extérieure 

- CS-EPDM CONTACT 
BOND TA  
- CS-EPDM MASTIC 
BOND FA  
- CS-EPDM FOIL BOND 
00 
 

 
 
 
 
-CS-EPDM 
FOIL SELF 

 

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL BOND 00  
 - X Avec  CS-EPDM FOIL PRIMER  
  pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL SELF 

 
 - Complément d’étanchéité :         X Oui CS-EPDM FOIL BOND 00 
 - Pièce d’angle :          X Oui soudée CS-EPDM FOIL CORNER 

 
 
 

 

 

 

 



NOM DE LA SOCIETE CASTELEIN SEALANTS NV 
NOM DU SYSTEME CS-EPDM-STRUCTURE-FOIL 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :  A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis 

-CS-EPDM MASTIC BOND FA 
-CS-EPDM CONTACT BOND TA 
-CS-EPDM FOIL BOND 00 

-CS-EPDM STRUCTURE 
FOIL SELF 
- CS-EASY FOIL 
STRUCTURE EPDM 
 

CS-EPDM STRUCTURE 
FOIL GASKET 

Enveloppe extérieure 
-CS-EPDM MASTIC BOND FA 
-CS-EPDM CONTACT BOND TA 
-CS-EPDM FOIL BOND 00 

- CS-EASY FOIL 
STRUCTURE EPDM (avec 
primaire) 

 

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans  (sauf CS-EASY FOIL STRUCTURE EPDM) 
 - X Avec  CS-EPDM FOIL PRIMER  
   

 
 - Complément d’étanchéité :         X Oui CS-EPDM FOIL BOND 00 
 - Pièce d’angle :          X Oui soudée CS-EPDM STRUCTURE FOIL CORNER 
 

NOM DE LA SOCIETE ISO-CHEMIE GmbH 
NOM DU SYSTEME ISO-CONNECT EPDM FACADE 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :  A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis 

- ISO-TOP COLLE CONTACT S 
- ISO-TOP COLLE S 
- ISO-TOP COLLE EPDM 
 

-ISO-TOP AUTO-ADHESIVE 
BUTYL 
-ISO-TOP AUTO-ADHESIVE 
ACRYLIQUE 

TALON DE CLIPSAGE 

Enveloppe extérieure 
- ISO-TOP COLLE CONTACT S 
- ISO-TOP COLLE S 
- ISO-TOP COLLE EPDM 

 -ISO-TOP AUTO-ADHESIVE 
ACRYLIQUE (avec primaire) 

 

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans  (sauf ISO-TOP AUTO-ADHESIVE ACRYLIQUE) 
 - X Avec  ISO-TOP PRIMER (pour ISO-TOP AUTO-ADHESIVE ACRYLIQUE) 
   

 
 - Complément d’étanchéité :         X Oui - ISO-TOP COLLE EPDM 
 - Pièce d’angle :          X Oui soudée ISO-CONNECT ANGLES 



CLASSES BC 

NOM DE LA SOCIETE ATE 
NOM DU SYSTEME TWINFLEX ® CFR 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polyester/Polyuréthane 
- Membrane : Classes :   B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,7 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Acrylique  

Enveloppe extérieure  Acrylique  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

 - X Avec  : Primaire AT PROOF FA ® 
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 

 
 

NOM DE LA SOCIETE CASTELEIN SEALANTS NV 
NOM DU SYSTEME EASY FOIL OS BLACK FR 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polyester/Polyuréthane 
- Membrane : Classes :   B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,7 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Acrylique  

Enveloppe extérieure  Acrylique  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

 - X Avec  : CS-EPDM FOIL PRIMER 
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 

 
 

 



NOM DE LA SOCIETE OBEX PROTECTION LTD 
NOM DU SYSTEME OBEX CORTEX EPDM SYSTEM 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :   B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis 

- OBEX CORTEX 0769 
PASTE ADHESIVE 

- OBEX CORTEX 0765 
PASTE ADHESIVE 

  

Enveloppe extérieure 

- OBEX CORTEX 0769 
PASTE ADHESIVE 

- OBEX CORTEX 0765 
PASTE ADHESIVE  

  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans 
- Primaire Mortier  - X Avec : OBEX CORTEX 0785 PRIMER 

 

 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Oui : OBEX CORTEX 0901 EXTERNAL CORNER  

-                  OBEX CORTEX 0902 INTERNAL CORNER 

 
 

NOM DE LA SOCIETE TREMCO CPG France SAS 
NOM DU SYSTEME ILLBRUCK ME220 BUTYLES 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM 
- Membrane : Classes :   B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis 
- SP350 
- OT015 

  

Enveloppe extérieure 
- SP350 
- OT015 

  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

                - Complément d’étanchéité :  X Oui (SP350) 
 - Pièce d’angle :         X Non 



 
 

NOM DE LA SOCIETE TREMCO CPG France SAS 
NOM DU SYSTEME ILLBRUCK ME501 I-MEMBRANE PRO XTREM 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classes :   B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis 
ILLBRUCK SP350 
ILLBRUCK SP025 

Adhésif acrylique  

Enveloppe extérieure 
ILLBRUCK SP350 
ILLBRUCK SP025 

Adhésif acrylique  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 

 
  



CLASSE C 

 

NOM DE LA SOCIETE ATE 
NOM DU SYSTEME TWINFLEX ® SI 

 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Adhésif acryl  

Enveloppe extérieure  Adhésif acryl  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 

 

NOM DE LA SOCIETE CASTELEIN SEALANTS NV 
NOM DU SYSTEME EASY FOIL SI HIGH TACK 

 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Adhésif acryl  

Enveloppe extérieure  Adhésif acryl  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 



NOM DE LA SOCIETE ISO-CHEMIE GmbH 

NOM DU SYSTEME ISO-CONNECT EXTERIEUR FX 
 
Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 

- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Auto-adhésivage acrylique  

Enveloppe extérieure  Auto-adhésivage acrylique  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 
 

 

NOM DE LA SOCIETE NUUK 

NOM DU SYSTEME DROSERA FRAME 
 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Dispersion acrylique sans solvant  

Enveloppe extérieure  Dispersion acrylique sans solvant  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Avec SEVE PRIM  

 
 
 - Complément d’étanchéité :  X Oui SEVE FRAME 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 
 
 
 
 

 



NOM DE LA SOCIETE SALOLA ENVIRONNEMENT 
NOM DU SYSTEME AEROBAND FACADE 

 

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Dispersion acrylique sans solvant  

Enveloppe extérieure  Dispersion acrylique sans solvant  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 

 

NOM DE LA SOCIETE TREMCO CPG France SAS 
NOM DU SYSTEME ILLBRUCK ME508 I-MEMBRANE PRO  

 Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : Polypropylène 
- Membrane : Classe :   C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm 
- Types de fixation :  
 

Types de fixation Collage Auto-adhésivage Mécanique 

Menuiserie/Châssis  Dispersion acrylique sans solvant  

Enveloppe extérieure  Dispersion acrylique sans solvant  

 
- Primaire alu - X Sans   
- Primaire Mortier  - X Sans   

  
 
 - Complément d’étanchéité :  X Non 
 - Pièce d’angle :   X Non 
 

 


